
Rayonnages métalliques STECK

Pour un stockage optim
al !

Nos rayonnages métalliques STECK forment un système unique de rayonnages insérables. 
Leurs caractéristiques : construction facile et pratique, profilés métalliques propres, large gamme d’éléments d’équipement, 
grande capacité de charge des tablettes ...
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Rayonnages métalliques STECK

Système STECK - modulaire, flexible, innovant

Les avantages en bref

• tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm 
• montage facile et rapide, possibilités de transformation variées
• adaptation modulaire des éléments par de nombreux accessoires compatibles entre eux
• utilisation possible par 1 ou 2 côtés (entretoise ou traverse longitudinale)
• adéquat pour la construction de rayonnages doubles et de systèmes de rayonnages sur plusieurs niveaux 
• grande flexibilité et changement simple des accessoires par le système de perforations
• chargement manuel uniquement
• charge admissible gravée à l‘avant des tablettes

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur supérieur  Élément de base :   longueur nominale + 6 mm
à 5:1 doivent être munis d’un dispositif anti-basculement selon
la directive BGR 234 Élément secondaire :                       longueur nominale + 6 mm

Exemple: un rayonnage avec une profondeur de 300 mm Profondeur totale des échelles : profondeur nominale + 36 mm
et une hauteur de 2 m doit être sécurisé avec une fixation 
murale, un ancrage au sol ou des entretoises         
    

• Sécurité • Dimensions de construction
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Choisissez parmi 5 coloris standard

Profilés en T des échelles 
• RAL 5010 bleu gentiane
• RAL 7035 gris clair
• RAL 3000 rouge feu 
• galvanisé
• noir

Tablettes
• RAL 7035 gris clair 
• galvanisé

Pour un stockage optim
al !
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PAROIS ARRIÈRE EN TÔLE PLEINE

PAROIS LATÉRALES EN TÔLE PLEINE

ECHELLES

Équipement des rayonnages STECK

Échelles à profilés en T, prémontées, emboîtables, sans pieds
• échelles des éléments, destinées à supporter les tablettes et les accessoires 
• composées de profilés en T, traverses transversales (rivetées) et capuchons
• galvanisées, RAL 7035 gris clair ou RAL 5010 bleu gentiane
• profondeurs :                             300, 400, 500 et 600 mm
• hauteurs :                     1800, 2000, 2300 et 2500 mm
Autres dimensions et couleurs disponibles (non monté)

Échelles en tôle pleine, profilés en T, prémontées, emboîtables, sans pieds
• système d‘échelles en tôle pleine prémontées destinées à supporter                

les tablettes 
• constituées de profilés en T, parois de tôle pleine et capuchons
• galvanisées, RAL 7035 gris clair ou RAL 5010 bleu gentiane
• profondeurs :                             300, 400, 500 et 600 mm
• hauteurs :                     1800, 2000, 2300 et 2500 mm
Autres dimensions et couleurs disponibles (non monté)

pour les éléments de base et secondaires
• 2 hauteurs combinables, montage ultérieur possible
• incluant les vis/écrous M6 x 8 pour la fixation
• galvanisées et RAL 7035 gris clair
• profondeurs:    300, 400, 500, 600, 800 et 1000 mm
• hauteurs:              1050 et 1300 mm

pour les éléments de base et secondaires 
• 3 hauteurs combinables, montage ultérieur possible
• renforcement de la paroi du fond par sertissage
• broches pour la fixation des parois arrière incluses
• galvanisées et RAL 7035 gris clair
• largeurs :  750, 1000 et 1300 mm
• hauteurs :  500, 800 et 1000 mm

PAROIS LATÉRALES ET ARRIÈRE EN GRILLE MÉTALLIQUE

pour les éléments de base et secondaires 
• trame de 50 x 50 x 3 mm, montage ultérieur possible
• incluant les crochets de fixation 
• galvanisé brillant
Parois latérales
• pour profondeurs d’éléments : 300, 400, 500, 600 et 800 mm
• hauteurs :  300, 500, 1000 et 1950 mm
Parois arrière 
• pour longueurs d’éléments : 750, 1000 et 1300 mm
• hauteurs :  300, 500, 1000 et 1950 mm 
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TABLETTES avec perforations (tous les 50 mm)

TABLETTES EXTENSIBLES

TIROIRS

PORTES BATTANTES

pour éléments de base et secondaires
Idéales pour la conception de rayonnages verrouillables en 
complément de parois latérales et arrières. Combinables avec 
des accessoires enfichables du système.
Portes stables grâce aux entretoises transversales intégrées.

• pratiques à monter
• poignée rotative avec fermeture 3 points et 2 clés (fermeture 

individuelle ou de série)
• parois latérales incluses
• RAL 7035 gris clair
• largeur :                    1000 mm
• hauteurs :   1000 et 2000 mm

• largeur 1000 mm, pour correspondre au système STECK
• télescopiques à extension totale (100%) 
• 70 kg de charge utile avec charge uniformément répartie
• profil de poignée avec set d’étiquetage et feuille de recou-

vrement transparente
• tiroir du haut ouvert (une tablette peut le recouvrir)
• RAL 7035 gris clair
• dimensions intérieures du tiroir :                     856 x 425 mm
• tiroir unique :           100 x 1000 x 500 mm (HXLXP)
• set de 3 tiroirs :   300 x 1000 x 500 mm (HXLXP)
• option : set de séparateurs avec bacs crantés

à installer dans un système STECK
• extension télescopique à roulement à billes
• 70 kg de charge utile uniformément répartie
• galvanisée et RAL 7035 gris clair
• profondeur (à extension totale) :  300 mm
• profondeurs (extension jusqu’à 88%) :  400, 500 et 600 mm
• largeur :  1000 mm

• tablettes de 25 mm d‘épaisseur - Charge max. de 70 à 150 kg
• tablettes avec charge utile de 70 kg disponibles uniquement 

sans perforations
• tablettes de 40 mm d‘épaisseur - Charge max. de 250 à 330 kg
• augmentation de la charge possible par l’ajout de traverses 

(optionnel). Un aménagement ultérieur est toujours possible.
 

Les tablettes de 25 mm d‘épaisseur en combinaison avec la per-
foration tous les 25 mm des profilés en T permettent une utilisa-
tion optimale de la surface de stockage. 
Coloris standard: RAL 7035 gris clair ou galvanisé
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Accessoires pour système STECK

CASIERS POUR MARCHANDISE EN VRAC 

• comprenant: parois avant et arrière, 2 parties latérales 
(sans séparateurs) en tôle d’acier galvanisée

• les casiers pour marchandises en vrac sont installés sur 
les tablettes

• ajout de séparateurs supplémentaires possible pour opti-
miser la répartition des marchandises

• au minimum un séparateur par casier
• trame de 50 mm
• profondeurs :   300, 400, 500 et 600 mm
• longueurs :           750, 1000 et 1300 mm
• hauteur :                      avant 100 mm, arrière 200 mm

CORBEILLES EN GRILLE MÉTALLIQUE

• À accrocher dans les profilés en T
• pour les rayonnages de 1000 mm de largeur et 500 mm 

de profondeur
• charge utile de 35 kg (charge uniformément répartie)
• largeur des mailles 27 mm
• 4 supports universels fournis
• livrées sans grilles de séparation
• galvanisé brillant
• dimensions :         950 x 500 x 240 mm (LxPxH)

GRILLES DE SÉPARATION

Pour les corbeilles en grille
• pour la subdivision des corbeilles
• largeur des mailles 27 mm
• galvanisé brillant

TRINGLE DE PENDERIE

• Pour le stockage suspendu de vêtements professionnels et 
de travail

• support et vis inclus
• tube ovale 30 x 15 mm
• galvanisé brillant

• Longueurs           Charge Max.                    
750 mm    50 kg     
1000 mm                   45 kg    
1300 mm                   40 kg

• tringles renforcées sur demande
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SÉPARATEURS

Pour tablettes de 25 mm d‘épaisseur
• coulissent librement sur la tablette
• indépendants
• réglables à volonté dans la longueur
• RAL 7035 gris clair
• profondeurs :  300, 400, 500 et 600 mm
• hauteur : 200 mm

SÉPARATEURS EN TÔLE INSÉRABLE

Pour tablettes de 25 mm et 40 mm d‘épaisseur
• insérable dans les perforations de la tablette, tous les 50 mm
• indépendants
• RAL 7035 gris clair
• profondeurs :    300, 400, 500, 600 et 800 mm
• hauteur : 140  mm

SÉPARATEURS EN TÔLE INSÉRABLE

Pour tablettes de 25 mm et 40 mm d‘épaisseur
• insérables dans les perforations de la tablette, tous les 50 mm
• RAL 7035 gris clair
• profondeurs :     300, 400, 500, 600 et 800 mm
• hauteurs : 190, 290, 390 et 490 mm

Construction rapide du rayonnage en quelques images


