
Aménagements d‘ateliers 

 Pour un stockage optim
al !

Pour convenir aux besoins de chaque utilisateur, il faut un très large assortiment d’établis et de blocs à ti-
roirs. Vous trouverez dans les pages suivantes un petit extrait de nos produits standard. N’hésitez pas 
à nous  contacter pour une solution individuelle d’aménagement d’atelier ou d’entrepôt.
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Aménagements d‘ateliers 

... adaptés à vos souhaits

Les blocs à tiroirs en métal s’imposent là où l’ordre doit régner. Que 
ce soit à l’atelier ou en laboratoire, avec le choix du bon matériel de 
compartimentage, chaque produit trouve sa juste place. 
Nous vous proposons un large assortiment de blocs à tiroirs en 
différentes configurations, ainsi que des séparateurs adaptés.

Coloris standard pour établis et blocs à tiroirs:

                     RAL 7035 gris clair  
                     autres coloris sur demande

Notre gamme comprend aussi nos rayonnages à tiroirs fonctionnels. 
Pour plus d’informations contactez-nous!
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Séparations sur mesure
Selon les outils ou marchandises, nous vous proposons de nombreuses 
possibilités de compartimentage.

Types de roulettes pour les blocs à tiroirs
Roulettes pivotantes ou roulettes directionnelles avec pneu PU en 
élastomère injecté, thermoplastique, contribuant à réduire l‘usure et la 
résistance au frottement. 
La bande de roulement de la roulette PU a une très forte 
résistance chimique à de nombreux milieux agressifs.

Sur demande, nous pouvons aussi monter vos roulettes 
préférées. Nous sommes à votre disposition pour toute
information!

 Pour un stockage optim
al !
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Blocs à tiroirs 27x27 (dim. 564 x 572 mm LxP)

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur  283 mm  utilisable   200 mm
Hauteur  383 mm utilisable   300 mm
Hauteur  533 mm  utilisable   450 mm
Hauteur  650 mm utilisable   550 mm
Hauteur  700 mm utilisable   600 mm
Hauteur  800 mm utilisable   700 mm
Hauteur  850 mm utilisable   750 mm
Hauteur  1000 mm utilisable   900 mm

SOCLE noir
Dimensions 564 x 540 x 50 ou 100 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrer un dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible

PLATEAU à 3 rebords 
20 mm de haut, noir 
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

TIROIRS    Largeur utile 459 mm / Profondeur utile 459 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale  Hauteur utile   Charge Max.* 
Hauteur frontale   50 mm S Hauteur  36 mm 50 kg
Hauteur frontale    75 mm S Hauteur  61 mm 50 kg
Hauteur frontale   75 mm T Hauteur  54 mm 70 kg 
Hauteur frontale    100 mm S Hauteur  86 mm 50 kg
Hauteur frontale   100 mm T Hauteur  79 mm  70 kg
Hauteur frontale   125 mm S Hauteur  111 mm 50 kg
Hauteur frontale   125 mm T Hauteur  104 mm 70 kg
Hauteur frontale   150 mm S Hauteur  136 mm 70 kg
Hauteur frontale   150 mm T Hauteur  129 mm 70 kg
Hauteur frontale   200 mm S Hauteur  186 mm 70 kg 
Hauteur frontale   200 mm T Hauteur  179 mm 70 kg
Hauteur frontale   250 mm S Hauteur  236 mm  70 kg 
Hauteur frontale   250 mm T Hauteur 229 mm 70 kg
Hauteur frontale   300 mm S Hauteur 286 mm 70 kg 
Hauteur frontale   300 mm T Hauteur 279 mm  70 kg

Compartimentage 
page 102-105

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée

Exemples de blocs :
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Blocs à tiroirs 36x27  (dim. 717 x 572 mm LxP)

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur      550 mm  utilisable   450 mm
Hauteur      700 mm utilisable   600 mm
Hauteur      850 mm utilisable   750 mm
Hauteur    1000 mm utilisable   900 mm
Hauteur    1450 mm utilisable 1350 mm 

SOCLE noir
Dimensions 717 x 540 x 50 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES 
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrer un dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible 

PLATEAU à 3 rebords 
20 mm de haut, noir 
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

TIROIRS     Largeur utile 612 mm / Profondeur utile 459 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale   Hauteur utile   Charge Max.*   
Hauteur frontale 50 mm S Hauteur 36 mm 60 kg
Hauteur frontale  70 mm S Hauteur  61 mm 80 kg
Hauteur frontale 75 mm T Hauteur  54 mm 200 kg 
Hauteur frontale  100 mm S Hauteur  86 mm 100 kg
Hauteur frontale 100 mm T Hauteur  79 mm  200 kg
Hauteur frontale 125 mm S Hauteur  111 mm 100 kg
Hauteur frontale 125 mm T Hauteur  104 mm 200 kg
Hauteur frontale 150 mm S Hauteur 136 mm 100 kg
Hauteur frontale 150 mm T Hauteur  129 mm 200 kg
Hauteur frontale 200 mm S Hauteur  186 mm 100 kg 
Hauteur frontale 200 mm T Hauteur 179 mm 200 kg
Hauteur frontale 250 mm T Hauteur 229 mm 200 kg
Hauteur frontale 300 mm S Hauteur 286 mm 100 kg 
Hauteur frontale 300 mm T Hauteur 279 mm  200 kg 

Compartimentage 
page 102-105

Exemples de blocs :

Coloris standard: RAL 7035 gris clair

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée
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Blocs à tiroirs 54x27  (dim. 1023 x 572 mm LxP)

SOCLE noir
Dimensions 1023 x 540 x 50 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES 
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrer un dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible 

PLATEAU à 3 rebords 
20 mm de haut, noir 
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

TIROIRS   Largeur utile 918 mm / Profondeur utile 459 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale   Hauteur utile   Charge Max.* 
Hauteur frontale  50 mm S Hauteur  36 mm 60 kg
Hauteur frontale   75 mm S Hauteur   61 mm 80 kg
Hauteur frontale  75 mm T Hauteur   54 mm 200 kg 
Hauteur frontale   100 mm S Hauteur   86 mm 100 kg
Hauteur frontale  100 mm T Hauteur   79 mm  200 kg
Hauteur frontale  125 mm S Hauteur   111 mm 100 kg
Hauteur frontale  125 mm T Hauteur   104 mm 200 kg
Hauteur frontale  150 mm S Hauteur  136 mm 100 kg
Hauteur frontale  150 mm T Hauteur   129 mm 200 kg
Hauteur frontale  200 mm S Hauteur   186 mm 100 kg 
Hauteur frontale  200 mm T Hauteur  179 mm 200 kg
Hauteur frontale  250 mm T Hauteur  229 mm 200 kg
Hauteur frontale  300 mm S Hauteur  286 mm 100 kg 
Hauteur frontale  300 mm T Hauteur  279 mm  200 kg

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur  550 mm  utilisable  450 mm
Hauteur  700 mm utilisable  600 mm
Hauteur  850 mm utilisable  750 mm
Hauteur  1000 mm utilisable  900 mm
Hauteur  1450 mm utilisable  1350 mm 

Compartimentage 
page 102-105

Exemples de blocs :
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Blocs à tiroirs 27x36 (dim. 564 x 725 mm LxP)

SOCLE noir
Dimensions 564 x 693 x 50 ou 100 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES  
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrer un dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible 

PLATEAU à 3 rebords 
20 mm de haut, noir
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur    283 mm  utilisable   200 mm
Hauteur    383 mm utilisable   300 mm
Hauteur    533 mm  utilisable   450 mm
Hauteur    650 mm utilisable   550 mm
Hauteur    700 mm utilisable   600 mm
Hauteur   800 mm utilisable   700 mm
Hauteur    850 mm utilisable   750 mm
Hauteur 1000 mm utilisable   900 mm

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée

TIROIRS   Largeur utile 459 mm / Profondeur utile 612 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale   Hauteur utile   Charge Max.* 
Hauteur frontale  50 mm S Hauteur 36 mm 60 kg
Hauteur frontale   75 mm S Hauteur  61 mm 80 kg
Hauteur frontale  75 mm T Hauteur  54 mm 100 kg 
Hauteur frontale   100 mm S Hauteur  86 mm 100 kg
Hauteur frontale  100 mm T Hauteur  79 mm  100 kg
Hauteur frontale  125 mm S Hauteur  111 mm 100 kg
Hauteur frontale  125 mm T Hauteur  104 mm 100 kg
Hauteur frontale  150 mm S Hauteur 136 mm 100 kg
Hauteur frontale  150 mm T Hauteur  129 mm 100 kg
Hauteur frontale  200 mm S Hauteur  186 mm 100 kg 
Hauteur frontale  200 mm T Hauteur 179 mm 100 kg
Hauteur frontale  250 mm S Hauteur  236 mm 100 kg
Hauteur frontale  250 mm T Hauteur 229 mm 100 kg
Hauteur frontale  300 mm S Hauteur 286 mm 100 kg 
Hauteur frontale  300 mm T Hauteur 279 mm  100 kg 

Compartimentage 
page 102-105

Exemples de blocs :

Coloris standard: RAL 7035 gris clair 
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Blocs à tiroirs  36x36 (dim. 717 x 725 mm LxP)

SOCLE noir
Dimensions 717 x 693 x 50 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES  
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrerun dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible 

PLATEAU à 3 rebords  
20 mm de haut, noir 
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

TIROIRS   Largeur utile 612 mm / Profondeur utile 612 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale  Hauteur utile   Charge Max.* 
Hauteur frontale  50 mm S Hauteur 36 mm 60 kg
Hauteur frontale   75 mm S Hauteur  61 mm 80 kg
Hauteur frontale  75 mm T Hauteur  54 mm 200 kg 
Hauteur frontale   100 mm S Hauteur  86 mm 100 kg
Hauteur frontale  100 mm T Hauteur  79 mm  200 kg
Hauteur frontale  125 mm S Hauteur  111 mm 100 kg
Hauteur frontale  125 mm T Hauteur  104 mm 200 kg
Hauteur frontale  150 mm S Hauteur 136 mm 100 kg
Hauteur frontale  150 mm T Hauteur  129 mm 200 kg
Hauteur frontale  200 mm S Hauteur  186 mm 100 kg 
Hauteur frontale  200 mm T Hauteur 179 mm 200 kg
Hauteur frontale  250 mm T Hauteur 229 mm 200 kg
Hauteur frontale  300 mm S Hauteur 286 mm 100 kg 
Hauteur frontale  300 mm T Hauteur 279 mm  200 kg
Hauteur frontale 400 mm T Hauteur 379 mm 200 kg 

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée.

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur      550 mm  utilisable   450 mm
Hauteur      700 mm utilisable   600 mm
Hauteur      850 mm utilisable   750 mm
Hauteur    1000 mm utilisable   900 mm
Hauteur    1150 mm utilisable  1050 mm
Hauteur    1325 mm utilisable   1225 mm 
Hauteur    1450 mm utilisable   1350 mm

Compartimentage 
page 102-105

Exemples de blocs :
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Blocs à tiroirs 54x36  (dim. 1023 x 725 mm LxP)

SOCLE noir
Dimensions 1023 x 693 x 50 mm (LxPxH)

JEU DE ROULETTES  
2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein
(en polyuréthane, ne laisse pas de traces), 
Ø 100 mm, max. 400 kg / jeu de roulettes
Option: roulettes en nylon Ø 100 mm

• en cas d’utilisation de roulettes, il est nécessaire 
d’intégrer un dispositif de blocage individuel des tiroirs

• montage ultérieur possible

PLATEAU à 3 rebords 
20 mm de haut, noir
avec tapis de caoutchouc 2 mm, noir

TIROIRS   Largeur utile 918 mm / Profondeur utile 612 mm

S = Extension simple (90%)
T = Extension totale (100%)

Hauteur frontale  Hauteur utile   Charge Max.* 
Hauteur frontale   50 mm S Hauteur 36 mm 60 kg
Hauteur frontale    70 mm S Hauteur  61 mm 80 kg
Hauteur frontale   75 mm T Hauteur  54 mm 200 kg 
Hauteur frontale    100 mm S Hauteur  86 mm 100 kg
Hauteur frontale   100 mm T Hauteur  79 mm  200 kg
Hauteur frontale   125 mm S Hauteur  111 mm 100 kg
Hauteur frontale   125 mm T Hauteur  104 mm 200 kg
Hauteur frontale   150 mm S Hauteur 136 mm 100 kg
Hauteur frontale   150 mm T Hauteur  129 mm 200 kg
Hauteur frontale   200 mm S Hauteur  186 mm 100 kg 
Hauteur frontale   200 mm T Hauteur 179 mm 200 kg
Hauteur frontale   250 mm T Hauteur 229 mm 200 kg
Hauteur frontale   300 mm S Hauteur 286 mm 100 kg 
Hauteur frontale   300 mm T Hauteur 279 mm  200 kg

* pour une charge uniformément répartie et avec une tôle de séparation boulonnée.

HAUTEUR DU CAISSON

Hauteur      700 mm  utilisable   600 mm
Hauteur      850 mm utilisable   750 mm
Hauteur   1000 mm utilisable   900 mm 
Hauteur    1450 mm utilisable   1350 mm 

Exemples de blocs :

Compartimentage 
page 102-105

Coloris standard: RAL 7035 gris clair    
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PAROIS RAINURÉES

TÔLES DE SÉPARATIONS LISSES

LOGEMENTS POUR CLÉ INBUS ( CLÉ ALLEN)

CANAUX EN PLASTIQUE 

Pour une division transversale et longitudinale du tiroir (trame des 
fentes de 17 mm)
En tôle d’acier RAL 7035 gris clair
Longueurs: 27 Eh (456 mm) et 36 Eh (610 mm)
Hauteur : adaptée au tiroir

Utilisées en combinaison avec les parois rainurées, ces séparations 
permettent une subdivision fine et variable du tiroir. 
Longueur : 3 Eh (47 mm) jusqu‘à 18 Eh (302 mm) en trame de 17 mm
Hauteur : adaptée au tiroir

Système modulaire emboîtable
Dimensions 150x150x27 mm
Coloris rouge

Les parois appropriées sont disponibles par paquet unitaire de          
20 pièces.

Pour le rangement des clés pour vis à six pans creux de 1.5 à 10 mm
Dimensions: 148x148x26 mm

Matériel de compartimentage
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FOND EN MOUSSE DÉCOUPABLE

FOND ANTI-GLISSEMENT

FOND EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC

BACS DE COMPARTIMENTAGE

Pour hauteur frontale  50 mm         
Dimensions :   75x75x26 mm
                    150x75x26 mm
        150x150x26 mm

Pour hauteur frontale  75 mm   
Dimensions :    75x75x46 mm
   150x75x46 mm
   150x150x46 mm

Pour hauteur frontale  100 mm   
Dimensions :    150x75x71 mm
   150x150x71 mm

Épaisseur 5 mm, gris clair
Adapté pour chaque dimension de tiroir

Épaisseur 3 mm, anthracite
Adapté pour chaque dimension de tiroir

Partie supérieur de 20 mm d‘épaisseur, noir
Partie inférieure de 5 mm d‘épaisseur, bleue
Adapté pour chaque dimension de tiroir
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PAROIS DE SÉPARATION   54 x 27  adaptées à chaque hauteur de tiroir

PAROIS DE SÉPARATION   36 x 27  adaptées à chaque hauteur de tiroir

PAROIS DE SÉPARATION   27 x 27  adaptées à chaque hauteur de tiroir 

BACS DE COMPARTIMENTAGE    54 x 27 Hauteur 26 ou 46 mm 

BACS DE COMPARTIMENTAGE     36 x 27 Hauteur 26 ou 46 mm   

BACS DE COMPARTIMENTAGE    27 x 27 Hauteur 26 ou 46 mm 

Compartimentage -  Prof. 572 mm / Sets complets

Mod. 1 E  18  bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 2 E   9  bacs de compartimentage   150 x 150 mm

Mod. 3 E  24  bacs de compartimentage 75 x 75 mm
  6  bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 4 E  24 bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 5 E  12 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 6 E  32 bacs de compartimentage 75 x 75 mm
  8 bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 7 E  36 bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 8 E  18 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 9 E  48 bacs de compartimentage 75 x 75 mm
 12 bacs de compartimentage 150 x 75 mm

Mod. 1 T  2 parois rainurées  459 mm
 3 tôles de séparations lisses 149 mm

Mod. 2 T  3 parois rainurées  459 mm
 6 tôles de séparations lisses  98 mm
 2 tôles de séparations lisses  149 mm

Mod. 3 T  2 parois rainurées  459 mm
 3 tôles de séparations lisses  200 mm

Mod. 4 T  3 parois rainurées  459 mm

 8 tôles de séparations lisses  149 mm

Mod. 5 T  4 parois rainurées  459 mm
 2 tôles de séparations lisses  149 mm
 3 tôles de séparations lisses  200 mm
  
Mod. 6 T   5 parois rainurées  459 mm
 12 tôles de séparations lisses  149 mm
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PAROIS DE SÉPARATION   54 x 36  adaptées à chaque hauteur de tiroir

Mod. 12 T  2 parois rainurées 612 mm
 3 tôles de séparations lisses  200 mm

Mod. 13 T  3 parois rainurées  612 mm
 8 tôles de séparations lisses  149 mm

PAROIS DE SÉPARATION   36 x 36  adaptées à chaque hauteur de tiroir

PAROIS DE SÉPARATION   27 x 36  adaptées à chaque hauteur de tiroir

BACS DE COMPARTIMENTAGE    54 x 36 Hauteur 26 ou 46 mm

BACS DE COMPARTIMENTAGE     36 x 36 Hauteur 26 ou 46 mm

BACS DE COMPARTIMENTAGE    27 x 36 Hauteur 26 ou 46 mm

Compartimentage - Prof. 725 mm / Sets complets

Mod. 10 E  12 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
  6 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 11 E  16 bacs de compartimentage 75 x 75 mm
  8 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
  4 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 12 E  16 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
  8 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 13 E  16 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 14 E  16 bacs de compartimentage 75 x 75 mm
 16 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
  4 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 15 E  24 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
 12 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 16 E  24 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 17 E  24 bacs de compartimentage 75 x 75 mm
 12 bacs de compartimentage 150 x 75 mm
 12 bacs de compartimentage 150 x 150 mm

Mod. 10 T  2 parois rainurées 612 mm
 3 tôles de séparations lisses 149 mm

Mod. 11 T  2 parois rainurées  612 mm
 2 tôles de séparations lisses  149 mm
 6 tôles de séparations lisses   98 mm

Mod. 14 T  4 parois rainurées  612 mm
 2 tôles de séparations lisses  149 mm
 3 tôles de séparations lisses  200 mm

Mod. 15 T  5 parois rainurées  612 mm
 12 tôles de séparations lisses  149 mm
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Étaux 
Étau parallèle - ouverture vers l‘avant
• entièrement en acier forgé et trempé
• avec mâchoires de serrage pour tubes sous les 

mâchoires normales
• mâchoires de serrage solides durcies en surface
• guidage double réglable
• grande surface d’enclume durcie pour un travail de 

dressage et de matriçage
Coloris : gris argenté

Étau parallèle - ouverture vers l‘arrière
• grande précision de serrage par guidage précis 

prismatique
• en fonte grise de haute qualité à structure perlitique
• la coulisse cachée est entièrement protégée des 

salissures
• mâchoires trempées, striées et poncées, interchan-

geables.
Coloris : gris argenté
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OPTIONS

PLATEAU URPHEN 50 mm

PLATEAU EN MULTIPLEX 40 mm

PLATEAU EN HÊTRE 50 mm

Plateaux d‘établis

Plateau massif en hêtre 3 plis, poli et 
huilé des deux côtés
Profondeur 800 mm
Longueur  1500 mm
 2000 mm
 2500 mm
 3000 mm

Autres dimensions sur demande

Plateau multiplis collés, poncé sur un 
côté, surface non traitée
Option: surface traitée
Profondeur   745 mm
Longueur  1500 mm
 2000 mm
 2500 mm
 3000 mm

Autres dimensions sur demande

Plateau en aggloméré 38 mm avec
revêtement des deux côtés en urphen 
vert 6 mm, poncé et verni, chants en 
hêtre laqué sur tous les côtés.
Profondeur   800 mm
Longueur  1500 mm
 2000 mm
 2500 mm
 3000 mm

Autres dimensions sur demande

 revêtement en tôle d’acier galvanisé

 revêtement en tôle d’acier CNS

 paroi de fond et parois latérales en 
 aggloméré de bouleau de 15 mm sur 
 100 mm 

Autres dimensions sur demande
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TABLETTE  

TABLETTE

ENTRETOISE D‘ÉTABLI

PIEDS D’ÉTABLIS 

Éléments d’établis

Largeur standard  725 mm
Hauteur standard  800 mm
 850 mm
 750 - 1050 mm
 Réglable en hauteur 
 (25:25 mm)
Capacité de charge 400 kg / pied

Kit de fixation

pour une stabilité accrue

- entre les pieds d‘établi
- en sapin 3 plis 27 mm brut

Longueur de l’établi / Dimensions de la  
 tablette
1500 mm  1420 x 610 mm
2000 mm  1920 x 610 mm
2500 mm  2420 x 610 mm
3000 mm  2920 x 610 mm

- entre les pieds d‘établi et le bloc à tiroirs
- en sapin 3 plis de 27 mm brut

Longueur de l’établi / Dimensions de la  
 tablette
1500 mm  835 x 610 mm
2000 mm  1335 x 610 mm
2500 mm  1820 x 610 mm
3000 mm  2335 x 610 mm

inclus une équerre d‘appui de 600 mm
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ÉTABLI  Standard 4

ÉTABLI  Standard 3

ÉTABLI  Standard 2

ÉTABLI  Standard 1 

Établis standard

comprenant :
1 plateau en Multiplex (hêtre) 40 mm
Dimensions :  1500 x 745 mm
   2000 x 745 mm
2 pieds d‘établi, hauteur 850 mm

Variante
1 plateau en hêtre massif 50 mm 3 plis,
(1500x800 mm ou 2000 x 800 mm)

Pour une longueur de 2500 ou 3000 mm
3 pieds d’établis seront installés

comprenant :
1 plateau en Multiplex (hêtre) 40 mm
Dimensions :   1500 x 745 mm
   2000 x 745 mm
2 pieds d‘établi, hauteur 850 mm

1 bloc à tiroirs (564x572x383 mm)
avec 3 tiroirs (extension simple)
Hauteurs des tiroirs 50 / 100 / 150 mm

Variante 
1 plateau en hêtre 50 mm massif 3 plis
(1500x800 mm ou 2000x800 mm)

comprenant :
1 plateau en Multiplex (hêtre) 40 mm
Dimensions :  1500 x 745 mm
   2000 x 745 mm
1 pied d‘établi, hauteur 850 mm
1 bloc à tiroirs (564x725x850 mm)
avec 7 tiroirs (extension complète)
Hauteurs des tiroirs 2x75 / 3x100 / 2x150 mm

Variante
1 plateau en hêtre 50 mm massif 3 plis
(1500x800 mm ou 2000x800 mm)

comprenant :
1 plateau en Multiplex (hêtre) 40 mm
Dimensions : 1500, 2000 ou 2500 x 745 mm
1 bloc à tiroirs (564x725x850 mm)
avec 7 tiroirs (à extension complète)
Hauteurs des tiroirs 2x75 / 3x100 / 2x150 mm
1 bloc à tiroirs (564x725x850 mm)
avec 5 tiroirs (extension simple/complète)
Hauteurs des tiroirs 50 / 2x100 / 200 / 300 mm

Variante
1 plateau en hêtre 50 mm massif 3 plis
(1500x800 mm ou 2000x800 mm)

Coloris standard: RAL 7035 gris clair  
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TABLETTES

PANNEAUX PERFORÉS 

PANNEAUX PERFORÉS

MONTANTS

Panneaux perforés modulaires 

Fixés au plateau d‘établi
Hauteurs : 327 mm / 631 mm / 935 mm / 1239 mm
RAL 7035 gris clair

En tôle d’acier, RAL 7035 gris clair
Perforation carrée 10x10 mm, distance 38 mm
Hauteur de la paroi 304 mm. Longueur adaptée à l’établi

Adaptés aux longueurs d’établis :
- panneau perforé de 1500 mm et 1 tablette 
- panneau perforé de 1750 mm et 1 tablette 

- panneau perforé de 2000 mm et 2 tablettes 
- panneau perforé de 2500 mm et 2 tablettes 
- panneau perforé de 3000 mm et 2 tablettes 

À incliner ou accrocher horizontalement dans les 
montants. RAL 7035 gris clair
Avec rebord sur la longueur frontale
Profondeur utile 320 mm.Capacité de charge 50 kg
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SET de 40 pièces

SET de 28 pièces

SET de 18 pièces

SET de 15 pièces

8 porte-outils à extrémité inclinée
3 porte-outils doubles
1 pince à outils
1 support à tournevis
1 support à clés anglaises
1 support pour machines
Coloris alu
 

5 porte-outils à extrémité  inclinée
2 porte-outils à extrémité  verticale
3 porte-outils doubles
3 pinces à outils
2 supports à pinces
1 support à forets
1 support à clés anglaises
1 support à tournevis
Coloris alu

6 porte-outils à extrémité  inclinée
8 porte-outils à extrémité verticale
6 porte-outils doubles
2 supports à pinces
1 support pour machines
1 support à clés anglaises
1 support à tournevis
1 support à forets
2 supports à scie
Coloris alu

9 porte-outils à extrémité  inclinée
12 porte-outils à extrémité  verticale
9 porte-outils doubles
3 supports à pinces
2 supports pour machines
1 support à clés anglaises
1 support à tournevis
1 support à forets
2 supports à scie
Coloris alu

Crochets pour panneaux perforés


